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POWER IS OUR COMMODITY 
THE WORLD IS OUR MARKET 

 

The Organisation 
 

Dutchi Motors B.V., founded in 1991 as a subsidiary of the Dutch based Dutchi Holding N.V., has its headquarters 
and main warehouse (stock of approximately 5 million Euro/USD) in Arnhem. Several sales offices are operating in 
Europe and Asia. The available factory production facilities of 120.000m2 in Europe and Asia generate an output of 
2,3 million kW annually. 
 

The activities 
 

Our activities include amongst others of : 
• Production, assembly and modification of our well-known Dutchi Motors® electric motors; sizes 56 - 400 with an 

output of 0,06 - 630 kW. 
• Worldwide export of the complete Dutchi Motors® electric motors program. 
 

The products 
 

The core of our delivery program consists of : 
 

DMA1 Dutchi Motors® Aluminium three-phase squirrel cage induction motors in accordance with IEC/DIN 
 Frame size 56 - 132, output 0,06 - 11,0kW, IP55, F. 
 

DM1 Dutchi Motors® Cast-iron three-phase squirrel cage induction motors in accordance with IEC/DIN 
 Frame size 80 - 400, output 0,18 - 630kW, IP55, F, standard with PTC 150°C. 
 Also available in pole changing (two and multi speed) in frame size 80 - 315 and 
 with (Stromag) DC-brake with adjustable braking torque in various frame sizes. 
 

DMS Dutchi Motors® Aluminium single-phase motors in accordance to IEC 
 Frame size 56 - 100, output 0,06 - 2,2kW, IP54, F. 
 

DB Dutchi Motors® Aluminium frame brake motors manufactured in accordance to the IEC specification. The 
motors are the squirrel cage induction type, available in both single-phase and three-phase execution, fitted 
with either an AC or DC brake with the alternative of the low or high fixed or adjustable braking torque. 

 Frame size 56 - 132, output 0,06 - 11,0kW, IP54, F. 
 

DMD Dutchi Motors® Cast-iron explosion proof three-phase squirrel cage induction motors 
in accordance with Cenelec EN 50014, EN 50018 and EN 50019, with PTB / ATEX certificate 

 Motors suitable for gas groups and temperature class according EEx d(e) IIC T4. 
Frame size 71 - 315, output 0,09 - 160kW, IP55, F, standard with PTC 145°C. 

 

Beside these standard lines Dutchi Motors®  supplies a.o. : special motors for the shipping and crane industry; IP23 
motors and motors manufactured according to customer specifications. And as trading products we can deliver : 
Increased safety motors (EEx e); Slip-ring motors; DC motors; medium and high voltage motors; soft starters and 
frequency inverters. 
 

Custom made for whole sale prices 
 

Special and custom-made motors are available at minimal additional costs and within a reasonable time-span 
through scheduled factory production. To fulfill also your more urgent needs we ensure short delivery times at fair 
prices through modifications to standard stock motors in our workshop in Arnhem, which is equipped with an 
engineering department and spray booths, to suit special applications such as : Alternative voltages and / or 
frequencies; Double shaft extensions; Force cooling; Fitting of brakes; Special bearings to suit application and  
Special paint finishes. 
 

Service and advice 
 

Service is our priority, and in addition we offer our customers further technical assistance with our software 
programs. These offer drawings facilities (a/o Auto CAD) and technical advise. Test certificates and graphs are 
also available on request, to match motor with the requirements. 
 

Short delivery terms, optimum quality/price ratio 
 

A large stock holding, at both our central warehouse and sales and our distributors in more than 25 countries, 
guarantee short delivery times. A large quantity of famous companies spread out in 60 countries in five continents, 
have approved the Dutchi Motors® as a reliable product. 



Arguments to buy the Dutchi Motors® electric motor  
 

• Well experienced international organization 
• Over 35 years experience in electric motor business 
• Complete line in aluminium and cast iron 
• International distributors in over 25 countries 
• Competitive prices 
• Quick deliveries of standard motors and short times for specials 
• Large stockholding of +/- 5 million EURO/USD 
• Long years concept with stable prices 
• Quality motors 

 

TECHNICAL INFORMATION DM1- DMA1 MOTORS 
 

Commodities 
 

DM1 motors are three phase asynchronous squirrel-cage induction motors, in cast iron execution, totally enclosed 
fan cooled (TEFC). The DM1 motors are available in frame sizes DM1 80 - 400 for one speed in 2 - 4 - 6 - 8 - 10 
and 12 pole, various combinations of two- and multi speed in frame sizes DM1 80 - 315 and unwounded frame size 
DM1 80 - 400 in 2 - 4 - 6 and 8 pole, including spare parts. The terminal box is standard top mounted, a terminal 
box on the left hand side (DM1L) or on the right hand side (DM1R) is available on request.  
 

DMA1 motors are three phase asynchronous squirrel-cage induction motors, in aluminium alloy, totally enclosed 
fan cooled (TEFC). The DMA1 motors are available in frame sizes DMA1 56 - 132 in 2 - 4 - 6 and 8 pole, 
unwounded size DMA1 56 - 132 in 2 - 4 - 6 and 8 pole, including spare parts. The terminal box is standard top 
mounted. Frame size DMA1 100 - 132 with the terminal box right hand side deliverable on request, whilst this for 
the other frame sizes is planned to be developed.  
 

Standard 
 

All DM1 and DMA1 motors are in accordance with IEC 34-1/9, IEC 85, DIN 57530/VDE 0530 - 1291. The DM1 
motors are executed including drive-end shield and non-drive-end shields, in cast iron, HT200, with longitudinal 
ribs. The DMA1 motors are executed in aluminium, with longitudinal ribs and steel enforced bearing chambers. 
 

• Protection class : IP55, according IEC 34-5 / DIN VDE 0530 part 5  
• Insulation class  : F 
• Temperature rise : class B 
• Surface painting : color RAL 5000 (violet blue) 
• Coating   : primer (approximately 30µm) and finishing enamel for general industrial purposes 

     (approximately 45 - 90 µm) climate zone “world wide” according IEC 721-2-1 
 

MECHANICAL CONSTRUCTION 
 

Bearings / Bearing cap / V-seal and Oil seal series DMA1 and DM1 
 

The series DMA1 and DM1 are standard equipped with first quality deep groove ball bearings of the brands SKF, 
FAG, NSK or NTN. The bearings are maintenance free lubricated with lithium based grease class II, (allowable 
grease temperature –35°C - +130°C). for replacements schedules or regreasing times according to the load and 
running periods required refer to the “mounting and maintenance” Manual or your bearing supplier. Frame size 
DMA1 56 - 132 and DM1 80 - 160 are fitted with V-seals on the shaft. Frame size DM1 180 - 400 are fitted with 
bearing caps as well as a V-seal on both the drive-end and non-drive-end shafts. Both are fitted in such a way that 
they can be replaced by oil seals with no additional machining is required.  
 

Sizes and Type of Bearings series DM1 and DMA1 
 

Sizes and type of bearings are given on page 18.  
 

Regreasing device series DM1 
 

For frame size DM1 280 and up motors are standard equipped with a regreasing device with grease slinger and a 
flat grease nipple M10x1 mounted. Motors with a “NU” bearing are also delivered with a regreasing device.  
 

Windings 
 

The windings are vacuum pressure impregnated (VPI process) made of quality insulated wire and insulation 
material. The impregnation is free of evaporation, category medium, suitable for climate zone “tropics”.  
 

 



Terminal box series DMA1 and DM1  
 

The motors frame size DMA1 56 - 132 and DM1 80 - 400 are fitted with the terminal box on top as a standard, with 
for frame size DM1 80 - 400 the “DM” sign on the box cover. A rubber plate is mounted between the motor housing 
and the terminal box and for frame size DM1 80 - 400 a rubber seal is fitted between the terminal box and terminal 
box cover, to ensure protection against dust partials and water (IP55) entering the motor.  
The gland entries in the terminal box are in accordance to the DIN 42925 specification and are as follows : 
 

• For frame size DMA1 56 : one standard metric holes.  
• For frame size DMA1 63 - 132 and DM1 80 - 315 : two standard metric holes.  
• Frame size DM1 355 - 400 has two cable holes, frame size DM1 400 has 7 standard metric holes extra in 

the backside of the terminal box. 
 

• The terminal boxes for frame DMA1 56 - 132 and DM1 80 - 315 can be rotated by 4 x 90°. 
• The terminal boxes for frame size DM1 355 - 400 can be rotated by 2 x 180°.  

 

All cable holes DMA1 56 - 132 are completely closed for transport and storage with one standard cable gland and 
one proper plastic blind stop, all cable holes DM1 80 - 400 with proper plastic blind stop. The earth screw is placed 
inside the terminal box, for frame size DM1 250 - 400 an extra earth screw is placed on the outside of the motor. 
 

Eyebolts (lifting lugs) series DMA1 and DM1 
 

All motors frame size DMA1 112 - 132 and DM1 100 - 355 are equipped with one eyebolt, frame size DM1 400 with 
two eye-bolts. Motors for mounting IM B5/V1 for frame size DM1 132 - 355 are equipped with 2 eyebolts, frame 
size DM1 400 with four eyebolts.  
 

Thermal detector series DM1 
 

All motors frame size DM1 80 - 400 are standard with PTC termistor sensors, PTC 150°C, according IEC 34.11-2. 
 

Belt drive 
 

All motors DMA1 and DM1 are standard suitable for belt drive. See curves for radial and axial load on page 38 & 
39. 
 

Motor plate and efficiency class 
 

All motor plates are in Dutchi Motors® design including CE mark, according IEC 72/DIN and are made of stainless 
steel or aluminium. The motors DMA1 1,1 - 7,5kW 2 - 4 pole and DM1 1,1 - 90kW 2 - 4 pole, are manufactured  in 
efficiency class II which is indicated with “eff 2” sign on the motor plate (situation 01.08.2000). Motors DM1 in 
efficiency class I are available on request.  
 

Shaft 
 

The center bore in the shaft is in accordance with the standard DIN 332 sheet 1-2, form DS. 
 

Balancing 
 

The rotors are dynamic balanced included ½ key in the shaft. 
The standard balancing is according the international standard IEC 34-14, class N (Normal).  
 

Key and keyway 
 

Moonkey for frame sizes DMA1 56 - 132 and DM1 80 - 400 according to DIN 6885, P1, form A. The key length is in 
according with DIN 748, P3, draft December 1991. 
 

Shaft roughness 
 

The shaft is machined for proper mounting of V-seal or oil-seal, roughness 0,8 or less.  
 

Fans 
 

Motors frame size DMA1 56 - 132 and DM1 80 - 280 have standard fans with a Polypropylene / Glass fiber mixture, 
frames size DM1 80 - 280 are also available with metal fan on request. Motors frame sizes DM1 315 - 400 are 
standard with steel-plate fan. All fans independent of rotation direction according IEC 34 part 6. 



 

ELECTRICAL CONSTRUCTION 
 

Voltage and frequency 
 

The DMA1 and DM1 motors are standard supplied for the following design parameters: 
 

• 230/400 V ∆/Y 50 Hz (PN) / 275/480 V ∆/Y 60 Hz (PN * 1,2)   
• 400/690 V ∆/Y 50 Hz (PN) / 480/830 V ∆/Y 60 Hz (PN * 1,2) 

 

The motors can run without changing the rated power output on mains in which the voltage at the rated frequency 
diverges by +/- 5% from the nominal value (design voltage range A). 
The above standard voltages according to DIN IEC 38 are taken as the design point. 
 

The range covered by a standard motor thus is: 
 

• 220-240 V / 380-420 V ∆/Y 50Hz (PN = 100%) 
• 380-420 V / 660-720 V ∆/Y 50Hz (PN = 100%) 
 

• 240-265 V / 420-460 V ∆/Y 60Hz (PN = 100%) 
• 420-460 V / 720-800 V ∆/Y 60Hz (PN = 100%) 
 

• 265-290 V / 460-500 V ∆/Y 60Hz (PN = 120%) 
• 460-500 V / 790-870 V ∆/Y 60Hz (PN = 120%) 

 

Other voltages and/or frequencies on request.  
 

Design voltage range 
 

Motors to be used for a mains voltage as specified in DIN IEC 38 with the total tolerance of +/- 10%. When the 
motors are connected to voltages between 95% and 105% of the design voltage range - this corresponds to the 
mains voltage value according to DIN IEC 38 with +/- 10% - maximum permissible temperature rise of the stator 
winding maybe approx. 10 K according to IEC 34-1 
 

Power 
 

The power rating (design rating) applies for continuous operation as specified in IEC 34 Part 1 at a coolant 
temperature of 40°C and an altitude of <1000m above mean sea level, at nominal frequency of 50 Hz and design 
voltage.  
 

The motors have thermal reserves which permit the following overloads in continuous operation: 
• 10% above the rated power output at 40°C coolant temperature or 
• rated power output at 50°C coolant temperature or 
• at an installation altitude of 2500 m above sea-level. 

 

These conditions apply only alternatively; when both apply, the power must be reduced. 
 

Overload capacities 
 

In compliance with IEC 34 part 1, all motors can be exposed to the following overload conditions: 
 

• 1,5 times the rated current for 2 min 
• 1,6 times the rated torque for 15 sec. 

 

Both conditions apply to the rated voltage and rated frequency. 
 

Restarting with residual field and phase opposition 
 

Restarting after mains failure against a 100% residual field is possible with all motors. 
 

Ambient temperature  
 

All standard motors can be used at ambient temperature of -35°C up to + 40°C. 
 

Guarantee 
 

Full guarantee 12 months from date of installation, however 18 months after delivery. 
 

Technical information 
 

Further technical information such as drawings of parts, curves and material specifications is available on request. 
We reserve the right for technical changes to the products. All information and data under reserve of liability. 



POWER IS OUR COMMODITY 
THE WORLD IS OUR MARKET 

 

Das Unternehmen 
 

Dutchi Motors B.V. wurde 1991 als Tochtergesellschaft der holländischen Dutchi Holding N.V. gegründet. Der 
Hauptsitz und Zentrallager (Vorrat zirka 5 Millionen EURO/USD) befinden sich in Arnheim. Darüber hinaus haben wir 
noch mehrere Verkaufsniederlassungen in Asien und Europa. Insgesamt verfügen wir über eine Produktionsfläche 
von mehr als 120.000m2 mit einer jährlichen Produktion von ca. 2,3 Millionen kW. 
 

Die Aktivitäten 
 

Unsere Konzern-Aktivitäten umfassen: 
• Die Produktion, Assemblage und Modifizierung der bekannten Dutchi Motors® Elektromotoren, Baugrösse 

56 - 400 und einer Leistung von 0,06 - 630 kW. 
• Weltweiter Export des kompletten Dutchi Motors® Elektromotorenprogrammes. 

 

Die Produkte 
 

Unser Hauptlieferprogramm besteht aus : 
 

DMA1 Dutchi Motors® Aluminium Dreiphasen Drehstrom Kurzschlußläufermotoren gemäß IEC/DIN 
 Achshöhe 56 - 132, Leistung 0,06 - 11,0kW, IP55, F. 
 

DM1 Dutchi Motors® Grauguß Drehstrom Kurzschlußläufermotoren gemäß IEC/DIN 
 Achshöhe 80 - 400, Leistung 0,18 - 630kW, IP55, F, serienmäßig mit PTC 150°C. 
 Auch als polumschaltbar lieferbar (zwei und mehr Drehzahlen) in Achshöhe 80 - 315 und 
 mit (Stromag) DC-Bremse mit einstellbarem Bremsmoment in verschiedenen Baugrößen. 
 

DMS Dutchi Motors® Aluminium Einphasenmotoren gemäß IEC 
 Achshöhe 56 - 100, Leistung 0,06 - 2,2kW, IP54, F. 
 

DB Dutchi Motors® Aluminium Motoren mit Bremse gemäß IEC in Einphasen- und Dreiphasenausführung 
mit AC oder DC Bremse mit niederigem oder hohem festem oder einstellbarem Bremsmoment. 

 Achshöhe 56 - 132, Leistung 0,06 - 11,0kW, IP54, F. 
 

DMD Dutchi Motors® Grauguß druckfest gekapselte Drehstrom Kurzschlußläufermotoren gemäß 
Cenelec EN 50014, EN 50018 und EN 50019, mit PTB / ATEX Zertifikat. 

 Motoren sind für Brandgasgruppe und Temperaturklasse gemäß EEx d(e) IIC T4 geeignet. 
Achshöhe 71 - 315, Leistung 0,09 - 160kW, IP55, F, standard mit PTC 145°C. 

 

Neben diesen Standardmotoren von Dutchi Motors®  fertigen wir auch Spezialmotoren z.B. : für die Schiffs- und 
Kranindustrie, IP23 Motoren und Motoren nach Kundenwunsch. Weitere lieferbare Handelsartikel und Produkte sind: 
EEx e Motoren, Schleifringläufermotoren, Gleichstrommotoren, Mittel- und Hochspannungsmotoren, Sanft- 
anlaufgeräte und Frequenzumrichter. 
 

Spezielle Kundenwünsche zu Konfektionspreisen 
 

Sondermotoren und kundenspezifische Motoren sind gegen einen geringen Mehrpreis und mit einer akzeptablen 
Lieferzeit aus unserer Werksproduktion lieferbar. Zusätzlich können wir Ihre Eilwünsche mittels Modifikation von 
Vorratmotoren in unserer Werkstatt in Arnheim kurzfristig zu fairen Preisen realisieren.In der Werkstatt mit 
Engineeringsabteilung und Lackiererei werden Vorratmotoren modifiziert. Z.B. alternative Spannungen und/oder 
Frequenzen, zweites Wellenende, Speziallager, Motoren mit Fremdbelüftung, Motoren mit Anbaubremse, Motoren 
mit kundenspezifischer Lackierung und Oberflächenbehandlung. 
 

Service und Beratung 
 

Wir sind vollständig darauf eingerichtet, Ihnen mit unserem ausgebreiteten Software-Programm, Möglichkeiten zum 
Anfertigen von Maßzeichnungen (z.B. AutoCAD) und technischer Beratung zur Verfügung zu stellen.  
 

Kurze Lieferzeiten, optimales Preis/Leistungsverhältnis 
 

Der weitaus grössere Teil aus unserem Programm ist direkt aus Vorrat lieferbar. Die Zusammenarbeit zwischen 
unserem Zentrallager, unserer eigenen Verkaufsorganisation, Vertreibern und lokalen Händlerfirmen in mehr als 25 
Ländern, garantiert kurze Lieferzeiten und scharf kalkulierte Preise. Dutchi Motors® Elektromotoren werden in mehr 
als 60 Ländern von einer Reihe renommierter Unternehmen als garantiert zuverlässige Antriebe eingesetzt. 
 



 Argumente, die für den Kauf von Dutchi Motors® Elektromotoren sprechen 
 

• Sehr erfahrene internationale Organisation 
• Mehr als 35 Jahre aktiv im Elektromotorengeschäft 
• Komplette Reihe in Aluminium- und Graugussausführung 
• Internationaler Vertrieb nach mehr als 25 Ländern 
• Konkurrierende Preise 
• Sehr schnelle Lieferzeiten für Standardmotoren, kurzfristige Liefermöglichkeiten für Sondermotoren 
• Enorme Lagerhaltung von zirka 5 Millionen EURO/USD 
• Langfristiges Konzept mit stabilem Preisgefüge 
• Qualitätsmotoren 

 

TECHNISCHE INFORMATION DM1 - DMA1 MOTOREN 
 

Handelsartikel 
 

DM1 Motoren sind dreiphasige asynchron Kurzschlußläufer Induktionsmotoren, in Grauguß-Ausführung, komplett 
geschlossen, ventilatorgekühlt (TEFC). Die DM1 Motoren sind lieferbar von Baugröße DM1 80 - 400 einpolig in 2 - 4 
- 6 - 8 - 10 und 12 polig, verschiedene Kombinationen von zwei- oder mehrpoliger Ausführungen in der Baugröße 
DM1 80 - 315 und eisenfertige Motoren Baugröße DM1 80 - 400 in 2 - 4 - 6 und 8 polig, einschließlich der 
Ersatzteile. Die Klemmenkastenposition ist serienmäßig oben. Die Klemmenkastenposition links (DM1L) oder rechts 
(DM1R) ist auf Anfrage lieferbar. 
 

DMA1 Motoren sind dreiphasige asynchron Kurzschlußläufer Induktionsmotoren, in Aluminium-Ausführung, komplett 
geschlossen, ventilatorgekühlt (TEFC). Die DMA1 Motoren sind von Baugröße DMA1 56 - 132 in 2 - 4 - 6 und 8 polig 
und eisenfertige Motoren Baugröße DMA1 56 - 132 in 2 - 4 - 6 und 8 polig, einschließlich der Ersatzteile lieferbar. 
Die Klemmkastenposition ist serienmäßig oben. Die Baugrößen DMA1 100 - 132 mit Klemmenkastenposition rechts 
sind auf Anfrage lieferbar, andere Baugrößen sind in Entwicklung.  
 

Standarddaten 
 

Alle DM1 Reihe und DMA1 Motoren sind in Übereinstimmung mit IEC 34-1/9, IEC 85, DIN 57530 / VDE 0530-1291. 
Die DM1 Motoren sind inklusive antriebseitiges und nicht antriebseitiges Schild aus Grauguß, HT200, und mit Längs-
rippen. Die DMA1 Motoren sind aus Aluminium, mit Längsrippen und Stahlring in der Lagerkammer. 
 

• Schutzart  : IP55, gemäß IEC 34-5 / DIN VDE 0530 Teil 5 
• Isolationsklasse : F 
• Temperaturanstieg : Klasse B 
• Oberflächenlackierung : Farbe Blau RAL 5000 (violett Blau) 
• Farbanstrich  : Grundanstrich (ca. 30 µm) und Deckanstrichschicht für allgemeine 

  Industrieeinsätze (ca. 45 - 90 µm) Klimazone “weltweit” gemäß IEC 721-2-1. 
 

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

Lagerung / Lagerdeckel / V-Ring und Öldichtring für Reihe DMA1 und DM1 
 

Die DMA1 und DM1 Reihe sind serienmäßig ausgerüstet mit erstklassigen Qualitäts-Rillenkugellagern der Marken 
SKF, FAG, NSK oder NTN. Die Lager sind mit wartungsfreiem Fett auf Lithium Basis Klasse II versehen (zulässige 
Fetttemperatur : -35°C - +130°C). Die  Wartungsanweisung finden sie in der Betriebs- und Wartunganleitung, oder 
können Sie beim Lagerhersteller bzw. Zulieferer erfahren. Die Motoren DMA1 56 - 132 und DM1 80 - 160 haben 
einen V-Ring auf der Welle montiert. Die Baugrößen DM1 180 - 400 sind mit einem Lagerabdichtdeckel und V-Ring 
versehen. Im antriebseitigen und nichtantriebsseitigen Schild befindet sich eine spezielle Aussparung für den V-
Ring. Die Abmessung von dieser Aussparung ist so ausgelegt, daß der V-ring  gegen einen Öldichtring ausgetauscht 
werden kann.  
 

Lagerung für Reihe DM1 und DMA1 
 

Die Lagertypen und Lagergrößen für die Reihe DM1 und DMA1 finden Sie auf Seite 18. 
 

Nachschmierung Reihe DM1 
 

Ab Baugröße DM1 280 ist serienmäßig eine Nachschmiereinrichtung mit einer Schleuderscheibe und Schmiernippel 
M10x1 eingebaut. Motoren mit verstärkter Lagerung sind ebenfalls mit einer Nachschmiereinrichtung ausgerüstet. 
 

Wicklungen 
 

Die Wicklungen sind Vakuum imprägniert (VPI Prozeß) und mit qualitätsisoliertem Draht und Isolationsmaterial 
ausgeführt. Die Tränkung ist frei von Verdampfung, Katogorie mittel, geeignet für Klimazone „Tropisch“.  



Klemmenkasten Reihe DMA1 und DM1  
 

Die Motoren der Baugrößen DMA1 56 - 132 und DM1 80 - 400 haben serienmäßig Klemmenkastenposition oben. 
Für die Reihe DM1 80 - 400 ist der Klemmenkasten mit „DM“ Zeichen auf dem Klemmenkastendeckel markiert. 
Zwischen Gehäuse und Klemmenkasten und zwischen Klemmenkasten und Klemmenkastendeckel, sind 
Gummiabdichtungen montiert, die einen sicheren Schutz gegen Staubpartikel und Wasser (IP55) bieten.  
Die Kabeleinführungen im Klemmenkasten sind mit metrischem Gewinde gemäß DIN 42925. 
 

• Baugröße DMA1 56 : mit einem metrischen Gewinde, 
• Baugrößen DMA1 63 - 132 und DM1 80 - 315 : mit zwei metrischen Gewinden, 
• Baugrößen DM1 355 - 400 mit zwei Kabeleinführungen.  

Baugröße DM1 400 mit sieben extra Kabeleinführungen mit metrischem Gewinde in der Rückseite des 
Klemmenkasten.  

 

• Der Klemmenkasten der Baugrößen DMA1 56 - 132 und DM1 80 - 315 kann um 4 x 90° gedreht werden.  
• Der Klemmenkasten der Baugrößen DM1 355 - 400 kann um 2 x 180° gedreht werden.  

 

Bei den Motoren der Reihe DMA1 56 - 132 ist eine Kabeleinführung mit Blindstopfen, die andere mit Kabeleinfuhr-
stutzen versehen. Bei den Motoren der Reihe DM1 80 - 400 sind alle Kabeleinführungen mit passenden Blindstopfen 
für den Transport und Lagerung abgeschlossen. Der Anschluß für die Erdungsschraube befindet sich im 
Klemmenkasten und für die Baugrößen DM1 250 - 400 noch zusätzlich am Gehäuse. 
 

Trageöse Reihe DMA1 und DM1  
 

Serienmäßig sind alle Motoren der Baugrößen DMA1 112 - 132 und DM1 100 - 355 mit einer Trageöse, Baugröße 
DM1 400 mit zwei Trageösen versehen. Für die Bauform B5/V1 der Baugrößen DM1 132 - 355, sind die Motoren mit 
zwei Trageösen, Baugröße DM1 400 mit vier Trageösen, versehen.  
 

Thermischer Wicklungsschutz Reihe DM1 
 

Die Motoren der Baugrößen DM1 80 - 400 sind serienmäßig mit PTC 150°C (thermische Sensoren), gemäß IEC 
34.11-2, versehen. 
 

Riemenantrieb  
 

Alle Motoren DMA1 und DM1 sind serienmäßig für Riemenantrieb geeignet. Technische Daten über die zulässigen 
radialen und axialen Kräfte finden Sie auf Seite 38 & 39. 
 

Leistungsschild und Wirkungsgrad Klasse 
  

Alle Leistungsschilder sind nach Dutchi Motors® Entwurf mit CE Markierung, gemäß IEC 72/DIN aus rostfreiem Stahl 
oder Aluminium gefertigt. Die Motoren der Reihe DMA1 von 1,1 - 7,5 KW, 2 - 4 polig und DM1 von 1,1 - 90 KW, 2 - 4 
polig haben Wirkungsgrad Klasse II (EFF2), was auf dem Leistungschild vermerkt ist (Situation 01.08.2000). 
Motoren DM1 in Wirkungsgrad Klasse I sind auf Anfrage lieferbar.  
 

Welle 
 

Die Zentrierbohrung in der Welle ist in Übereinstimmung mit dem Standard DIN 332 Blatt 1 und 2, Form D.S. 
 

Schwinggüte 
 

Die Läufer sind mit eingelegter ½ Paßfeder dynamisch gewuchtet (Halbkeilwuchtung). 
Die serienmäßige Schwinggüte ist gemäß internationalem Standard IEC 34-14, Klasse N (normal).  
 

Paßfeder und Paßfedernut  
 

Die Mondpaßfedern für die Baugrößen DMA1 56 - 132 und DM1 80 - 400 sind gemäß DIN 6885, P1, Form A. Die 
Paßfederlänge stimmt mit DIN748, P3, Konzept Dez. 1991 überein. 
 

Oberflächenbeschaffenheit der Welle  
 

Die Welle ist für die Montage eines Federringes oder Ölabdichtringes bearbeitet, Rauhheit ≤ 0,8 . 
 

Lüfter 
 

Die Motoren der Baugrößen DMA1 56 - 132 und DM1 80 - 280 haben serienmäßig Lüfterräder aus eiem 
Polypropylen und Glassfibergemisch, die Baugrößen DM1 80 - 280 sind auch auf Anfrage mit Aluminium-
Lüfterrädern lieferbar. Die Motoren der Baugrößen DM1 315 - 400 haben serienmäßig Stahlblech-Lüfterräder. Alle 
Lüfterräder sind drehzahlunabhängig gemäß IEC 34 Teil 6. 



 
 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

Bemessungsspannung und -frequenz   
 

In der Grundausführung werden die Motoren für folgende Bemessungsspannungen geliefert: 
 

• 230/400 V ∆/Y 50 Hz / 275/480 V ∆/Y 60 Hz (PN x 1,2) 
• 400/690 V ∆/Y 50 Hz / 480/830 V ∆/Y 60 Hz (PN x 1,2) 

 

Die Motoren können ohne Änderung der Nennleistung in Netzen betrieben werden, in denen die Spannung bei 
Nennfrequenz bis zu 5% vom Nennwert abweicht (Bemessungsspannungsbereich A). Als Bemessungspunkt werden 
die o.g. Normspannungen nach DIN IEC 38 angenommen. Die Serienmotoren decken folgenden Spannungsbereich 
ab: 
 

• 220-240 V / 380-420 V ∆/Y 50Hz (PN = 100%) 
• 380-420 V / 660-720 V ∆/Y 50Hz (PN = 100%) 

 

• 240-265 V / 420-460 V ∆/Y 60Hz (PN = 100%) 
• 420-460 V / 720-800 V ∆/Y 60Hz (PN = 100%) 

 

• 265-290 V / 460-500 V ∆/Y 60Hz (PN = 120%) 
• 460-500 V / 790-870 V ∆/Y 60Hz (PN = 120%) 

  

Sonderspannungen und Sonderfrequenzen auf Kundenwunsch.     
 

Bemesssungpannungsbereich, Bemessungsfrequenzbereich  
 

Motoren die für Netzspannung nach DIN IEC 38 mit der Gesamttoleranz von ±10% einsetzbar sein sollen, werden 
nach der entsprechenden in den technischen Tabellen aufgeführten Bemessungsspannung ausgewählt. Werden die 
Motoren mit Spannungen zwischen 95% und 105% des Bemessungspannungsbereiches gespeist - dies entspricht 
dem jeweiligen Netzspannungswert nach DIN IEC 38 von ±10% - so darf nach DIN EN 60034-1/11.95 die zulässige 
Grenztemperatur der Ständerwicklung schon an den Spannungs- wie Frequenzgrenzen des Bemessungsbereiches 
ohne Inanspruchnahme der Toleranzen um annäherend 10 K überschritten werden. 
 

Bemessungsleistung 
 

Die Nennleistung gilt für Dauerbetrieb nach DIN EN 60034-1/11.95, bezogen auf max. 40°C Kühlmittel-temperatur 
und Aufstellungshöhe von <1000m über NN, Betriebsfrequenz 50Hz und Bemessungsspannung. 
 

Die Typen DMA1 und DM1 haben thermische Reserven, die folgende Dauerbelastung ermöglichen: 
 

• bis 10% über Nennleistung bei 40°C Kühlmitteltemperatur  
• Nennleistung bis 50°C Kühlmitteltemperatur  
• bis 2500m über NN Aufstellungshöhe. 

 

Diese Bedingungen sind nur alternativ anwendbar, bei Kopplung ist eine Leistungsreduzierung erforderlich. 
 

Überbelastbarkeit 
 

Entsprechend IEC 34-1 können alle Motoren folgenden Überlastbedingungen ausgesetzt werden: 
 

• 1,5 facher Nennstrom während 2 Minuten. 
• 1,6 facher Nennmoment während 15 Sekunden. 

 

Beide Bedingungen gelten für Nennspannung und Nennfrequenz. 
 

Wiedereinschaltung bei Restfeld und Phasenopposition 
 

Eine Wiedereinschaltung nach Netzausfall gegen 100% Restfeld ist bei allen Motoren möglich. 
 

Umgebungstemperatur 
 

Alle Motoren DM1 können in Grundausführung bei Umgebungstemperaturen von -35°C - +40°C eingesetzt werden. 
 

Garantie 
 

Wir gewähren eine Garantie von 12 Monaten nach Inbetriebnahme, bzw. 18 Monate nach Lieferung.  
 

Technische Information 
 

Weitere technische Angaben so wie Zeichnungen von Einzelteilen, Wicklungen und Werkstoffbeschaffenheit sind auf 
Anfrage zu beziehen. Alle Angaben sind ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten.  



POWER IS OUR COMMODITY 
THE WORLD IS OUR MARKET 

 

Notre organisation 
 

Dutchi Motors B.V. a été crée en 1991 en tant que société sœur du groupe hollandais Dutchi Holding N.V.. Le siège 
social et le dépôt central ( capacité de stockage pour 5 millions d’Euro/USD )sont implantés à Arnhem. En dehors de 
cela, nous avons également différents points de vente en Asie et en Europe. Dans l’ensemble, nous disposons d’une 
surface de production de plus de 120 000 m² avec une production annuelle de 2,3 millions de kW. 
 

Notre activité 
 

Nos activités principales regroupent : 
 

• La production, l’assemblage et la modification des moteurs électriques Dutchi Motors®, des hauteurs d’axe 
56 - 400 et des puissances de 0,06 à 630 kW. 

• Exportation mondiale de l’ensemble du programme de vente des moteurs électriques Dutchi Motors®. 
 

Les produits 
 

Notre principal programme de vente est constitué des : 
 

DMA1 Moteurs asynchrones triphasés à cage Dutchi Motors® série Aluminium suivant normes IEC/DIN 
 Hauteur d’axe 56 - 132, puissance 0,06 - 11,0 kW, IP55, F. 
 

DM1 Moteurs asynchrones triphasés à cage Dutchi Motors® série Fonte suivant normes IEC/DIN 
 Hauteur d’axe 80 - 400, puissance 0,18 - 630 kW, IP55, F, équipés en série de sondes CTP 150°C. 
 Egalement livrable en moteurs commutables (deux et multi-vitesse) en hauteur d’axe 80 à 315, possibilités 
 de montage de freins DC (Stromag) avec couple de freinage réglable sur différentes hauteurs d’axe. 
 

DMS Moteurs Dutchi Motors® monophasés Aluminium suivant normes IEC 
 Hauteur d’axe 56 à 100, puissance 0,06 à 2,2 kW, IP54, F. 
 

DB Moteurs asynchrones triphasés à cage ou monophasés Dutchi Motors® série Aluminium équipés d’un frein 
suivant normes IEC avec frein AC ou DC à couple de freinage réduit, élevé ou réglable 

 Hauteur d’axe 56 - 132, puissance 0,06 - 11,0 kW, IP54, F. 
 

DMD Moteurs antidéflagrants Dutchi Motors® suivant normes CENELEC EN 50014, EN 50018 et EN 50019 
 avec certificat PTB/ATEX. Les moteurs sont destinés atmosphéres explosives et classe de 

température suivant normes EEx d (e ) IIC T4. 
Hauteurs d’axe 71 à 315, puissances 0,09 à 160 kW, IP55, F, standards avec sondes CTP 145°C. 

 

En dehors des moteurs standards Dutchi Motors®,nous produisons également des moteurs spéciaux pour : 
l’industrie marine ou le levage, des moteurs IP23 et moteurs suivant cahier de charges. Figurent également à notre 
programme de vente: Les moteurs EEXe, moteurs à bagues, moteurs à courant continu, moteurs à moyenne ou 
haute tension, démarreurs progressifs ou variateurs de fréquence. 
 

Prescription à des coûts réduits. 
 

Les moteurs spéciaux et moteurs suivant cahier de charges sont réalisés en usine à des prix compétitifs avec un 
délai de livraison acceptable. En autre, nous pouvons réaliser en nos propres ateliers et suivant disponibilité, pour 
des demandes urgentes, des modifications selon vos souhaits à des prix compétitifs. En nos ateliers, avec 
l’assistance de notre bureau d’ingénieurs et notre chaîne de peinture, nous pouvons réaliser des modifications 
suivant nos disponibilités, comme: Tension ou fréquence spéciales, deuxième bout d’arbre, roulements spéciaux, 
moteurs avec ventilation forcée, moteurs freins, moteurs avec peinture suivant cahier de charges ou traitement de 
surface. 
 

Service et conseil 
 

Nous disposons de toutes les structures nécessaires pour vous assister dans vos projets et avons la possibilité de 
vous  établir des plans avec nos différents programmes Software comme par exemple AutoCAD. 
 

Délais de livraison rapide, rapport qualité/prix optimal. 
 

La plus grande partie de notre programme de vente est directement livrable à partir de nos stocks. La coordination 
entre notre stock central, notre propre organisation de vente, nos distributeurs et sociétés de négoce locales dans 
plus de 25 pays vous garantissent une livraison rapide à des prix très compétitifs. Les moteurs électriques Dutchi 
Motors® sont commercialisés dans plus de 60 pays par des sociétés de renommée qui garantissent la fiabilité de nos 
moteurs. 
 



Arguments qui favorisent l’achat de moteurs électriques Dutchi Motors®. 
 

• Grande expérience au niveau du commerce international 
• Plus de 35 ans dans la commercialisation de moteurs électriques 
• Gamme complète en série fonte et aluminium 
• Commerce international dans plus de 25 pays 
• Prix compétitifs 
• Livraison très rapide pour les moteurs standards, possibilités de livraison rapide pour des moteurs spéciaux. 
• Grande capacité de stockage de +/- 5 millions EURO/USD 
• Politique à long terme avec stabilité des prix. 
• Moteurs de qualité 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES MOTEURS DM1-DMA1 
 

Produit 
 

Les moteurs DM1 sont des moteurs asynchrones triphasés à cage en fonte, étanches et auto ventilés (TEFC). Les 
moteurs DM1 80 - 400 sont livrables en 2 - 4 - 6 - 8 - 10 et 12 pôles, avec différentes possibilités en deux ou multi-
vitesse dans les hauteurs d’axe DM1 80 - 315, en moteurs non bobinés dans les hauteurs d’axe DM1 80 - 400 en 2 - 
4 - 6 et 8 pôles, et les pièces détachées. La position de la boîte à bornes standard est sur le dessus. Les moteurs 
avec boîte à bornes à gauche (DM1L) ou à droite (DM1R) sont livrables sur demande. 
 

Les moteurs DMA1 sont des moteurs asynchrones triphasés à cage en aluminium, étanches et auto ventilés 
(TEFC). Les moteurs DMA1 56 - 132 sont livrables en 2 - 4 - 6 et 8 pôles ainsi qu’en moteurs non bobinés dans les 
hauteurs d’axe DM1 56 - 132 en 2 - 4 - 6 et 8 pôles, et les pièces détachées. La position de la boîte à bornes 
standard est sur le dessus. Les hauteurs d’axe DMA1 100 - 132 avec la position de la boîte à bornes à droite sont 
livrables sur demande, d’autres hauteurs d’axe sont en développement. 
 

Caractéristiques standards 
 

Tous les moteurs DM1 et DMA1 sont conformes aux normes IEC 34 - 1/9, IEC 85, DIN 57530 / VDE 0530-1291. Les 
flasques côté attaque et côté ventilateur sont, pour les moteurs DM1, en fonte HT200 et avec des ailettes. Les 
moteurs DMA1 sont en aluminium avec ailettes et bagués acier au niveau du palier de roulement. 
 

• Protection  : IP55 
• Classe d’isolation : F 
• Classe d’échauffement : B 
• Peinture de finition : Peinture Bleu RAL 5000 (Bleu Violet) 
• Application  : Couche primaire (ép. 30 µm) et couche de finition pour tous les environnements 

  industriels (ép. 45-90 µm) ‘’mondialement’’ suivant norme IEC 721-2-1. 
 

INFORMATIONS MECANIQUES  
 

Roulement / couvre-roulement / joint V-ring et bague d’étanchéité pour la série DM1. 
 

La série DM1 est équipée avec de roulements à billes de premier choix de marques SKF, FAG, NSK ou NTN. 
Et lubrifiés avec de la graisse a base de Lithium Classe II. Les recommandations et période d’entretien se trouvent 
dans les notices d’entretien de l’industrie ou vous pouvez vous renseigner chez les différents fabricants ou 
fournisseurs de roulements. Les moteurs DM1 80 - 160 sont montés avec des joints V-Ring côté arbre. Les hauteurs 
d’axe DM1 180 - 400 sont prévus avec des couvre- roulements et des joints V-Ring. Les dimensions du logement 
sont prévus pour que le joint V-Ring puisse être remplacé par une bague d’étanchéité. 
 

Roulement / joint V-ring et bague d’étanchéité pour la série DM1. 
 

La série DMA1 est équipée avec des roulements à billes de premier choix de marques FAG, SKF, NSK ou NTN. 
Et lubrifiés avec de la graisse a base de Lithium Classe II (température de graisse permise: entre –35°C - +130°C). 
Les recommandations et période d’entretien se trouvent dans les notices d’entretien de l’industrie ou vous pouvez 
vous renseigner chez les différents fabricants ou fournisseurs de roulements. Les moteurs DMA1 56 - 132 sont 
montés avec des joints V-Ring côté arbre. Un alésage spécial est prévu sur les flasques avant et arrière pour que le 
joint V-Ring puisse être remplacé par une bague d’étanchéité. 
 

Roulements pour la série DMA1 et DM1 
 

Le type de roulement et la grandeur de roulement pour les séries DM1 et DMA1 se trouve à la page 18. 
 

Système de graissage série DM1 
 

A partir de la hauteur d’axe DM1 280 les moteurs sont équipés d’origine avec un déflecteur et un graisseur M10x1. 
Les moteurs avec roulement renforcé sont également équipés d’un système de graissage. 



 

Bobinages 
 

Les bobinages sont fabriqués avec fil et isolation de qualitè et l‘imprégnation est faite sous vide et sous pression.  Le 
vernis est sans solvant, catégorie moyenne, et convenant pour les régions tropicales.  
 

Boîte à bornes Série DM1 
 

Les moteurs de hauteur d’axe DM1 80 - 400 sont d’origine avec la boîte à bornes sur le dessus; le couvercle de 
boîte à borne est marqué du sigle ‘’DM’’. Entre l’embase et le stator ainsi qu’entre l’embase et le couvercle, des 
joints caoutchouc sont montés qui assurent une étanchéité parfaite contre les particules de poussière et l’eau (IP55). 
La boîte à bornes pour les hauteur d’axe DM1 80 - 315 est équipée de deux entrées de câbles avec un pas métrique 
suivant norme DIN 42925. La boîte à bornes peut être orientée à 4 x 90°. Les hauteurs d’axe DM1 355 - 400 sont 
prévues pour deux entrées de câbles, la hauteur d’axe 400 pour sept entrées de câbles spécifiques avec un pas 
métrique suivant norme DIN 42925 à l’arrière de la boîte à bornes. La boîte à bornes pour les hauteurs d’axe DM1 
355 - 400 peut être orientée à 2 x 180°. Toutes les entrées de câbles sont fermées par un obturateur pour le 
stockage et le transport. La mise à la terre se trouve dans la boîte à bornes et pour les hauteurs d’axe 
DM1 250 - 400 également sur le stator. 
 

Boîte à bornes Série DMA1 
 

Les moteurs de hauteur d’axe DMA1 56 - 132 sont d’origine avec la boîte à bornes sur le dessus. Entre l’embase et 
le stator ainsi qu’entre l’embase et le couvercle, des joints caoutchouc sont montés qui assurent une étanchéité 
parfaite contre les particules de poussière et l’eau (IP55).La boîte à bornes pour la hauteur d’axe DMA1 56 est 
prévue avec une entrée de câbles au pas métrique suivant norme DIN 42925; les DMA1 63 - 132 sont prévues pour 
deux entrées de câbles au pas métrique suivant norme DIN 42925. La boîte à bornes peut être orientée à 4 x 90°. 
Toutes les entrées de câbles sont fermées pour le stockage et le transport. Une entrée de câble est avec obturateur, 
l’autre avec presse-etoupe. 
 

Anneau de levage série DMA1 et DM1 
 

D’origine, tous les moteurs de hauteurs d’axe DMA1 112 - 132 et DM1 100 - 355 sont équipés d’un anneau de 
levage, hauteur d’axe 400 avec deux anneaux. Pour les formes de construction B5/V1 des hauteurs d’axe DM1  
132 - 355, les moteurs sont équipés d’origine avec deux anneaux de levage; hauteur d’axe 400 avec 4 anneaux. 
 

Protection thermique pour les DM1 
 

Les moteurs de hauteurs d’axe DM1 80 - 400 sont équipés d’origine de sondes thermiques CTP 150°C suivant 
norme IEC 34.11-2. 
 

Transmission par courroie 
 

Tous les moteurs DMA1 et DM1 sont prévus d’origine pour une transmission par courroie. Les caractéristiques 
techniques pour les charges axiales et radiales se trouvent à la page 38 & 39. 
 

Plaque signalétique et rendement 
 

Toutes les plaque signalétiques marquées du sigle Dutchi Motors® et CE, suivant norme IEC 72/DIN, sont en acier 
inoxydable ou en aluminium. Les moteurs de série DMA1 de 1,1 - 7,5 kW, 2 - 4 pôles et DM1 de 1,1 - 90 kW, 2 - 4 
pôles ont un rendement classe II (EFF2) marqué sur la plaque signalétique (situation au 01.08.2000). Les moteurs 
DM1 en rendement classe I sont livrables sur demande. 
 

Arbre 
 

Le trou de centrage sur l’arbre est conforme à la norme DIN 332 feuillets 1 et 2, forme D.S. 
 

Equilibrage 
 

Les rotors sont dynamiquement équilibrés avec une demi-clavette. 
L’équilibrage d’origine est réalisé suivant les normes internationales standards IEC 34-14, classe N (normal). 
 

Clavette et logement de clavette 
 

Les clavettes lune pour les hauteurs d’axe DMA1 56 - 132 et DM1 80 - 400 sont conformes à la norme DIN 6885, 
P1, Forme A. La longueur de clavette avec la norme DIN748, P3, concept Déc. 1991. 
 

Surface de l’arbre 
 

L’arbre est prévu pour le montage d’un joint V-ring ou d’une bague d’étanchéité. La rugosité ≤ 0,8. 
 



 
Ventilateur 
 

Les moteurs de hauteurs d’axe DMA1 56 - 132 et DM1 80 - 280 ont d’origine un ventilateur en polypropylène et fibre 
de verre, et sont également livrables, sur demande, avec des ventilateurs métal. Les moteurs de hauteur d’axe  
DM1 315 - 400 ont d’origine des ventilateurs en acier. Tous les ventilateurs sont calculés en fonction de la norme 
IEC 34 partie 6. 
 

INFORMATIONS ELECTRIQUES  
 

Détermination de tension et de fréquence 
 

Dans la série fonte, les moteurs sont déterminés pour être livrés dans les tensions de base suivantes : 
 

• 230/400 V ∆/Y 50 Hz - 275/480 V ∆/Y 60 Hz (PN x 1,2)  
• 400/690 V ∆/Y 50 Hz - 480/830 V ∆/Y 60 Hz (PN x 1,2) 

 

Les moteurs peuvent être utilisés sur le réseau sans modification de la puissance nominale si la tension à la 
fréquence nominale ne varie pas au-delà de 5% de la valeur nominale. Comme point de base, nous partons sur les 
tensions suivant normes DIN IEC. Les moteurs standards couvrent les variations de tension suivantes : 
 

• 220-240 V / 380-420V ∆/Y 50 Hz ( PN= 100% ) 
• 380-420 V / 660-720V ∆/Y 50 Hz ( PN= 100% ) 
 

• 240-265 V / 420-460V ∆/Y 60 Hz ( PN= 100% ) 
• 420-460 V / 720-800V ∆/Y 60 Hz ( PN= 100% ) 
 

• 265-290 V / 460-500V ∆/Y 60 Hz ( PN= 120% ) 
• 460-500 V / 790-870V ∆/Y 60 Hz ( PN= 120% ) 

 

Tensions spéciales ou fréquences spéciales suivant demande 
 

Gamme des voltages 
 

Les moteurs sont conçu pour être utilisés, pour les principaux voltages tels que spècifiés dans la norme DIN/CEI 38 
avec tolérance maximum de +/- 10%. Lorsque les moteurs sont alimentès a des voltages compris entre 95% et 
105% de la tension nominale (ceci correspond à la valeur des principaux voltages selon DIN/CEI 38 avec +/- 10%), 
l’échauffement maximum admissible du stator peut, selon CEI 34-1, atteindre environ 10K. 
 

Détermination de la puissance 
 

La puissance nominale est valable en charge suivant DIN EN 60034-1/11.95, dans une température ambiante 
maximale de 40 °C à une altitude < 1000 m au-dessus de la mer pour une fréquence de 50 Hz et tension de base. 
 

Les types DMA1 et DM1 ont une réserve de puissance, les surcharges admissibles sont : 
 

• jusqu’à 10% au-delà de la puissance nominale à une température ambiante de 40°C. 
• puissance nominale jusqu’à une température ambiante de 50°C 
• jusqu’à une altitude de 2500 mètres au-dessus de la mer. 

 

Ces valeurs ne sont qu’indicatives, en cas d’accouplement une réduction de puissance est à supposer. 
 

Travail en surcharge 
 

Suivant la norme IEC 34-1, tous les moteurs peuvent admettre une surcharge : 
 

• 1,5 fois l’intensité nominale pendant 2 minutes 
• 1,6 fois couple nominale pendant 15 secondes 

 

Ces deux le valeurs sont valables pour une tension et une fréquence nominale. 
 

Température ambiante 
 

Tous les moteurs de base peuvent être utilisés dans une ambiancee de -35°C à +40°C. 
 

Garantie 
 

Nous garantissons nos moteurs 12 à dater de la mise en service, et maximum 18 mois à dater de la livraison. 
 

Information techniques 
 

Des informations techniques supplémentaires telles que plans de constituants, courbes et spécifications des 
matériaux peuvent être obtenus sur demande.  Nous nous réservons le droit de changer la technique des produits.  
Toutes informations et chiffres sous toutes réserves.  



POWER IS OUR COMMODITY 
THE WORLD IS OUR MARKET 

 

La Organizaciòn 
 

Dutchi Motors B.V., se fundò en 1991 como subsidiaria de la Compañìa Holandesa Dutchi Holding N.V. sus 
Oficinas y Almacèn centrales (con un stock de 5 millones de Euro/USD) estàn ubicados en Arnhem. Varias 
delegaciones de ventas operan en Europa y Asia. Las plantas de producciòn en Europa y Asia de 120.000 metros 
cuadrados generan una producciòn de 2,3 millones de kW anuales. 
 

La actividad 
 

Nuestra actividad incluye entre otras: 
 

• Producciòn, montaje y modificaciones de nuestros reconocidos motores elèctricos Dutchi Motors® : 
Tamaño  56 - 400, potencia de 0,06 - 630 kW. 

• Exportaciòn mundial de la gama de motores elèctricos Dutchi Motors®. 
 

El Producto 
 

La base de nuestro programa de entrega  consiste en: 
 

DMA1 Dutchi Motors® Motores trifàsicos con jaula de ardilla en carcasa de aluminio segùn IEC/DIN 
Tamaño de carcasa 56 - 132, potencia 0,06 - 11 kW, IP 55, F. 

 

DM1 Dutchi Motors® Motores trifàsicos con jaula de ardilla en carcasa de hierro fundido segùn IEC/DIN 
Tamaño de carcasa 80 - 400, potencia 0,18 - 630 kW,  IP55, F, con PTC 150 grados C standard. 
Tambièn disponibles en dos y tres velocidades, en tamaños de carcasa 80 - 315 y con freno DC 
(Stromag) con par de freno ajustable para varios tamaños de carcasa. 

 

DMS Dutchi Motors® Motores monofàsicos de aluminio segùn IEC 
Tamaños de carcasa 56 - 100, potencia 0,06 - 2,2 kW, IP54, F. 

 

DB Dutchi Motors® Motores freno con jaula de ardilla en carcasa de aluminio segùn IEC 
Monofàsico y trifàsico, con freno CA o CC con par de freno fijo o ajustable. 
Tamaño de carcasa 56 - 132,  potencia 0,06 - 11 kW, IP 54, F. 

 

DMD Dutchi Motors® Motores antideflagrantes trifàsicos segùn Cenelec EN 50014, EN 50018 y EN 50019,  
con certificado PTB/ATEX. Motores adecuados para grupos de gas y clase de temperatura segùn EEx d(e) 
IIC T4. Tamaño de carcasa 71 - 315, potencia 0,09 - 160 kW, IP55, F standard con PTC 145 grados C. 

 

Ademàs de estas lineas standard Dutchi Motors® suministra motores especiales por ejemplo para la Industria 
Naval y Fabricantes de grùas; motores IP23 y motores fabricados segùn especificaciones de los clientes. Aparte 
de nuestros propios fabricados podemos tambièn ofrecer motores EEx e; motores de anillos rozantes; motores 
CC, motores de alta y media tensiòn, arrancadores suaves y convertidores de frecuencia. 
 

Motores especiales a precios econòmicos  
 

Motores especiales a peticiòn cliente pueden suministrarse con un mìnimo coste adicional y con un plazo de 
entrega razonable segùn programa de producciòn de fàbrica. Para satisfacer sus necesidades màs urgentes le 
aseguramos plazos de entrega cortos a precios ajustados de modificaciones en los motores standard en stock en 
nuestro almacèn en Arnhem, equipado con un departamento de ingenierìa y otro de pintura p ara efectùar aplica-
ciones especiales tales como : Voltajes o frecuencias alternativas; doble eje; ventilaciòn forzada; colocaciòn de 
frenos; rodamientos especiales segùn aplicaciòn; acabados especiales de pintura; colores especiales y 
tratamientos superficiales. 
 

Servicio y Asesoramiento 
 

Dar un buen servicio es prioritario para nosotros pero ofrecemos ademàs a nuestros clientes asistencia tècnica 
ampliada con nuestros programas software que facilitan planos (a/o Auto CAD) y asesoramiento tècnico asì como 
certificaciones de test y curvas si se solicitan. 
 

Plazos de entrega cortos. Optima relaciòn calidad/precio 
 

La mayor parte de nuestro programa puede suministrarse directamente desde nuestro stock. La cooperaciòn entre 
nuestro almacèn central, nuestra organizaciòn de ventas, distribuidores y agentes locales en màs de 25 paìses, le 
garantizan un plazo de entrega corto y precios competitivos. Los motores elèctricos Dutchi Motors® son recono-
cidos como una herramienta de trabajo de gran confianza para una gran cantidad de famosas Compañìas en màs 
de 60 Paìses en los cinco continentes.  
 



Argumentos para comprar motores elèctricos Dutchi Motors® 
 

• Una organizaciòn internacional de gran experiencia. 
• Màs de 35 años de experiencia en el negocio de motores elèctricos. 
• Una lìnea completa en aluminio y hierro fundido.  
• Distribuidores internacionales en màs de 25 paìses. 
• Precios competitivos 
• Ràpida entrega de motores elèctricos y un plazo corto para motores especiales. 
• Gran mantenimiento de stock de 5 millones de EURO/USD 
• Precios estables  
• Motores de calidad 

 

INFORMACION TECNICA MOTORES DM1-DMA1 
 

Descripciòn 
 

Motores DM1 trifàsicos con jaula de ardilla, totalmente cerrados, con ventilador de refrigeraciòn (TEFC) en carcasa 
de hierro fundido. Los motores DM1 estàn disponibles en tamaño de carcasa DM1 80 - 400 em 2 - 4 - 6 - 8 - 10 y 
12 polos, en dos y tres velocidades para accionamiento de ventiladores y con màxima potencia en ambas veloci-
dades tamaño de carcasa DM1 80 - 315 y sin devanado tamaño de carcasa  DM1 80 - 400 en 2 - 4 - 6 y 8 polos 
incluìdos recambios. La caja de bornes standard es de montaje superior pero a peticiòn puede suministrarse con 
caja de bornes lateral derecha (DM1R) o caja de bornes lateral izquierda (DM1L) 
 

Motores DMA1 trifàsicos con jaula de ardilla, totalmente cerrados, con ventilador de refrigeraciòn (TEFC) en 
carcasa de aluminio. Los motores DMA1 estàn disponibles en tamaño de carcasa DMA1 56 - 132 en 2 - 4 - 6 y 8 
polos y sin devanado tamaño de carcasa DMA1 56 - 132 en 2 - 4 - 6 y 8 polos incluìdo s recambios. Caja de 
bornes standard es de montaje superior. Para las medidas de carcasa DMA1 100 - 132 puede suministrarse a 
peticiòn caja de bornes lateral derecha y està en desarrollo la caja de bornes lateral derecha para otras medidas 
de carcasa. 
 

Datos Standard 
 

Todos los motores DM1 y DMA1 segùn IEC 34-1/9, IEC 85 DIN 57530/VDE 0530 - 1291. Los motores DM1 
incluyendo los escudos anteriores y escudos de rodamientos estàn fabricados en hierro fundido, HT200, ranuras 
longitudinales. Los motores DMA1 estàn fabricados en aluminio con ranuras longitudinales, rodamientos en 
càmaras de acero reforzado. 
 

• Clase de protecciòn :  IP 55 segùn IEC 34-5 / DIN VDE 0530 parte 5 
• Clase de aislamiento :  F 
• Aumento temperatura :  Clase B 
• Color superficie  :  RAL 5000 (Azul-violeta) 
• Tratamiento superficial :  Espesor de la primera capa (aproximadamente 30µm) y esmaltado de dos 

   componentes para aplicaciones industriales (espesor de aproximadamente 45 - 
   90 µm) segùn zona de clima “mundial”  IEC 721-2-1 

 

DISEÑO MECANICO 
 

Rodamientos / Escudos de rodamientos / Retèn V y Retèn de Aceite DMA1 y DM1  
 

Los motores DMA1 y DM1 llevan rodamientos de bolas de primera calidad, marcas SKF, FAG, NSK o NTN. Los 
rodamientos estàn libres de mantenimiento por su lubricaciòn  con grasa de litio clase II (temperatura de grasa de 
–35°C a +130°C). Para programa de recambio, tiempo de remplazamiento, intervalos de lubrificacíon y horas de 
funcionamiento ver el manual de “montaje y mantenimiento” o contactar con el provedor de rodamientos. A partir 
del tamaño de carcasa DMA1 56 - 132 y DM1 80 - 160 llevan un retèn V en el eje y en los tamaños de carcasa 
DM1 180 - 400, aparte del retèn V llevan tambièn un escudo de rodamiento. Para cambiar el retèn V a retèn de 
aceite no es necesaria ninguna manipulaciòn. 
 

Medidas y Tipos de Rodamientos DM1 y DMA1 
 

Para informaciòn de Medidas y tipos de Rodamientos ver pàgina 18. 
 

Engrasadores DM1 
 

A partir del tamaño de carcasa 280 los motores van equipados con un engrasador con un disco de retorno de 
grasa y un embudo pequeño plano M10 x 1. Todos los motores suministrados con rodamientos de rodillo incluyen 
un engrasador y el disco de retorno de grasa mencionado. 


